
1 

 

Intensidad nominal: 52A 

Tensión nominal: 600V 

Sección cable: Máx.: #10 AWG ( 4mm2) 
Mín.: #20 AWG (0,75mm2) 

Temperatura: Máx.: 105ºC 
Mín.: ‐20ºC 

Ventajas principales: Conexión segura “touch safe” 
Sistema de cierre mecánico entre car‐
casas de un mismo color 
Carcasa compacta y ergonómica 
Norma va UL a 45A, 72V 

Configuración:  Inline, cable—cable 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

REFERENCIAS   

Descripción Referencias 

Can dades mínimas  100 

Rojo 
Gris 
Azul 
Negro 

B02265G1 
B02265G4 
B02265G3 
B02265G2 

Carcasas SBSTM Mini 
La gama más pequeña del conector SBSTM se diferencia 
por sus carcasas de policarbonato, sus 2 posiciones finger 
proof (los dedos están protegidos del contacto) y por su 
cierre ergonómico. Los contactos u lizados son los mis‐
mos que los de la gama Powerpole®, serie 15‐45A. 

Dimensiones (tamaño real)   

Conexión lateral 

Vista aérea 

Vista lateral 
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Contacto 

 
 

AWG 

 
 

mm2 

Referencias        Dimensiones 
                                              ‐A‐ 
unidad suelta    bobina    mm 

Can dades mínimas      200  5000   

Abierto  14 a 10K  2,1 a 5,3  261G2‐LPBK  261G2  5,08 

Abierto  16 a 12  1,3 a 3,3  261G1‐LPBK  261G1  4,57 

Abierto  20 a 16  0,52 a 1,3  262G1‐LPBK  262G1  4,06 

Contactos de potencia con baño de estaño PP15‐45 
Es la solución económica para conexiones iguales o inferiores a 200. 
Comprobar caracterís cas y gráficos de temperatura por sección de cable. 

 
 
Contacto 

 
 

AWG 

 
 

mm2 

Referencias  
 

unidad suelta     

  Referencias  
 

bobina 

  Dimensiones 
      ‐A‐               ‐B‐ 
      mm            mm 

Can dades mínimas      5000  200  5000     
Abierto  14 a 10K  2,1 a 5,3  ‐  261G3‐LPBK  261G3  5,08  ‐ 

Abierto  20 a 16  0,52 a 1,3  ‐  262G2‐LPBK  262G2  4,06  ‐ 

Cerrado  16 a 12  1,3 a 3,3  1331‐BK  1331  ‐  3,81  2,54 
Cerrado  20 a 16  0,52 a 1,3  1331‐BK  1332  ‐  3,05  1,78 

Contactos de potencia con baño de plata PP15‐45 
Maximizan el rendimiento ofreciendo hasta 1500 conexiones. Se recomiendan para circuitos con interrupcio‐
nes y en aplicaciones calientes. 
Comprobar caracterís cas y gráficos de temperatura por amperaje y sección de cable. 
Tan solo los contactos cerrados se pueden soldar. 

Contacto cerrado Contacto abierto 

¿Necesita una conexión de potencia mul polar? 
U lice la gama de conectores Powerpole® de 15 a 45A. Estos conectores unipola‐
res se pueden apilar y formar configuraciones mul polares. U lizan el mismo 
contacto que el conector SBS® Mini. 
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CARACTERÍSTICAS SBSTM MINI 

Caracterís cas eléctricas   

Intensidad nominal (Amperios) UL 1977 CSA 

● 10 AWG 
● 12 AWG 
● 14 AWG 
● 16 AWG 
● 18 AWG 

52 
41 
31 
24 
20 

35 
28 
23 
16 
15 

Tensión nominal AC/DC    

UL 1977  600   

Voltaje dieléctrico     

Vol os AC  2200   

Resistencia en conexión Miliohms 
Contacto 5/8” #16AWG 
Contacto 5/8” #12 AWG 
Contacto 5/8” #10AWG 

 
0,875 
0,600 
0,525 

 

Amperios UL 
250 ciclos a 72V CC 

 
45A 

 

Material  

● Carcasa conector SB® 
● Carcasa conector CR* SB® 
● Protector SB® 

PC 
PC/PBT 
TBE 

Inflamabilidad de la carcasa 
UL94 

 
V0 

Resistente al Ozono y UV SI 

Características mecánicas   - Contactos principales con reductores 

Protección medioambiental 
●  SB®50, SB®120 y SB®175 

 
IP64 

 

Sección de contactos 
● SB®50 
● SB®120 
● SB®175 

AWG 
16 a 6 
10 a 1 
12 a 1/0 

mm2 

1,3 a 13,3 
5,3 a 42,4 
3,3 a 53,5 

Temperatura de trabajo 
● Carcasa conector SB® 
● Carcasa conector CR* SB® 
● Protector SB® 

F 
-4º a 221º 
-40º a 221º 
-40º a 275º 

C 
-20º a 105º 
-40º a 105º 
-40º a 135º 

Ciclos de conexión-desconexión 
● SB®50 
● SB®120 
● SB®175 

Conector en funda 
1500 
1500 
1500 


