
Water Injector System™  

El sistema de relleno de baterías más rápido y fiable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma para llenado  Tubo transparente  Tubo anti-congelación         Ajuste por presión y base giratoria 
del sistema  Permite comprobar la  Todo exceso de agua se drena     Permite una instalación facil y una  
La batería se llena  circulación del agua.  hacia la batería.                        sencilla ubicación en posición.  

por un solo punto.  

Tubo contínuo exclusivo  
Permite una instalación fiable  
minimizando los puntos de union..  
 
 
 

Water Injector System™ de Philadelphia Scientific,  
es el sistema de relleno de baterías más rápido y  
fiable del mundo, basado en su sencillez de uso: 
un operario lo conecta a una manguera, abre una 
válvula, y en 15 segundos o menos se completa  
el llenado. Esto supone una rapidez ocho veces 
superior a cualquier sistema similar basado en 
flotadores o, lo que es lo mismo, otorga horas de 
ahorro, semana a semana, en las labores de 
mantenimiento y relleno de las baterías.  
Cada inyector posee su válvula-sensor de precision,  
montada en su carcasa protectora. Al lograrse el 
nivel de electrolito correcto, la válvula se cierra al 
instante. Todo ello sin flotadores ni piezas delicadas 
expuestas a roturas o averías producidas por la 
suciedad presente en todas las baterías. Además, los 
inyectores han sido diseñados y elaborados para ser 
plenamente operativos en condiciones extremas de 
frio, calor, baja humedad ambiental y demás 
condiciones abusivas.  
 

Altura reducida (2,79 cm.)  
Que minimiza los posibles daños ocasionados  
por los cables de la batería.  
 
 
 

Water Injector System™ ahorra dinero de dos modos:  

• Recorta costes en mano de obra, a menudo recupe-  
rando su inversión durante el primer año de instalación.  

• Prolonga la vida de la batería al ser rellenada  
correctamente en cada ocasión.  

Water Injector System™ es más seguro y limpio en tér-  
minos medioambientales, haciendo innecesarias las  
inspecciones oculares del electrolito. Los inyectores  
llenarán automáticamente cada célula, sin derrames,  
hasta su nivel óptimo y exacto.  
Water Injector System™ es excepcionalmente duradero. 
Diseñado para duros entornos industriales, no se ve 
afectado por abusos que destruirían otros sistemas,   
conservando un funcionamiento fiable durante toda 
la vida útil de la batería.  
Water Injector System™ posee la mejor relación  
en retorno de la inversion efectuada, en comparación 
con otros sistemas de llenado de baterías..  
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Water Injector System™  

Con un llenado de baterías en 15 segundos (o menos),  
Water Injector System es el sistema de relleno más rápido del mundo.  
 
Water Injector System  
Características y beneficios:  
• Rapidez: Una batería de 18 elementos será   

llenada en 15 segundos o menos.  
• Facil instalación: El tubo flexible y la base con 

ajuste a presión garantizan un montaje sencillo.  
• Llenado preciso: la válvula-sensor se cierra auto-  

maticamente  al alcanzar el nivel adecuado de  
electrolito.  

• Seguro: Evita el contacto directo y el sobrellenado  
del electrolito.  

• Compacto: La reducida altura de los inyectores  
permite su ajuste en cualquier batería, minimizando  
daños causados por sus cables. 

• Resistencia al calor: soporta sin problemas las 
altas temperaturas de las baterías.  

• Tubos anti-congelación: el tubo drena cualquier  
exceso de agua después de completarse el 
llenado, por lo que el sistema puede utilizarse en 
entornos de almacenamiento frigorífico.  

• Filtrado en 2 etapas: gracias a los filtros comunes  
a todo el sistema, y a los individuales de cada  
inyector.  

• Fiabilidad comprobada: su tecnología patentada  
hace de Water Injector el mejor sistema de llenado  
por un solo punto más fiable del mundo 

• Tubo exclusivo sin abrazaderas: El tubo pasa  
directamente por los inyectores, sellados con 
juntas tóricas dobles de diseño exclusivo.  

• 5 años de garantía: Los inyectores están elabo-  
rados en polímero de alta calidad que les otorga  
máxima resistencia química y elevada duración. 
No existen piezas sometidas a riesgos de rotura, 
incluso si se retira un inyector de su elemento.  
 

Combinado con el sensor de nivel de 
electrolito Smart Blinky, Water Injector System 
pasa a ser parte de uno de los más completos 
programas de mantenimiento de baterías, re-  
duciendo gastos innecesarios y ahorrando tiempo y 
dinero. 
 

DISTRIBUCION EXCLUSIVA Y ASISTENCIA TECNICA PARA 

ESPAÑA Y PORTUGAL 
 

 
 
Características  
Presión de entrada / operativa  
 
Caudal  
 
 
Rango térmico de utilización  
 
Rango térmico extremo:  
 
Polímero cuerpo inyector  
Polímero tubo 
 
Altura máxima válvula  
(respiradero superior)  
Fijación  

 

 
 
 
de 25 a 35 psi  
de 1.7 a 2.4 bar  
 de 8 a 10 gpm 
(30-38 lpm)  
por elemento  
de 2° a 71C  
                            
de 29° a 71°C 
 
Polipropileno  
PVC flexible  
patentado  
 
 2.79 cm) 
DIN 
Europea 
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