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SERIES SW200, CONTACTORES DE POTENCIA 250A CC  

La gama de contactores SW200 ha sido diseñada 
para motores de corriente continua y se utiliza en 
vehículos eléctricos tales como carretillas eléctri-
cas, tractores aeropuertarios ... 
Los contactores poseen dos contactos principales 
cuyas pastillas son de aleación de plata y por lo tan-
to resistentes a la soldadura y muy conductivas. 
La gama incluye: contactor sencillo on/off 
(SW200), contactor sencillo normalmente cerrado 
(SW210), contactor conmutador (SW201),par de 
inversores (SW202) y numeroso derivados. 

Los contactores son compactos en tamaño; los kits 
de contactos pueden cambiarse fácilmente así co-
mo otras piezas de recambio. 

La fijación se efectúa mediante soportes, tornillos y 
arandelas a través de los taladros de 5 mm del con-
tactor.  
La conexión de las bobinas se hace a través de ter-
minales tipo lengüeta de 6 mm (dos por terminal).  
Los contactores tipo SW202, SW204, SW205, 
SW208, SW213 y SW214 se suministran con brida 
de fijación doble. (Más detalles de los montajes en 
los esquemas páginas siguientes). 

Las bobinas de 6 hasta 240V se utilizan para aplica-
ciones en corriente continua. Sin  embargo, para 
aplicaciones en corriente alterna, la conexión de 
las bobinas puede efectuarse mediante un puente 
rectificador. 
Las bobinas están normalmente preparadas para   
régimen intermitente (hasta 70% “ on time”) pero 
también existen versiones régimen continuo 
(100%).Las tensiones de entrada son aproximada-
mente el 60% y el 66% de la tensión nominal.La 
tensión de caída es el 10% de la tensión nominal. 
Las variaciones de las tensiones de entrada y de 
caída se pueden adaptar a aplicaciones especiales. 

GAMA ÚNICA 

TAMAÑO COMPACTO 

MONTAJE SENCILLO 

BOBINAS 

SW200 CONTACTOR SENCILLO ON/OFF 

SW201 CONTACTOR CONMUTADOR 

SW210 CONTACTOR SENCILLO NORMALMENTE CERRADO 

SW204 2xSW200 C/SOPORTE DOBLE 

SW202 CONTACTOR INVERSOR C/SOPORTE DOBLE 

SW205 2 x SW201 CON SOPORTE DOBLE 

SW213 3 x SW210 CON SOPORTE TRIPLE 

SW214 2 x SW210 CON SOPORTE DOBLE 

SW280 CONTACTOR HYBRIDO ON/OFF (Bobina SW180) 

SW208 3 x SW200 CON SOPORTE TRIPLE 

SW284 2 x SW280 CON SOPORTE DOBLE 

SW215 CONTACTOR CONMUTADOR NORM.CERRADO 

Se pueden montar dos o tres contactores unidos con un 
soporte y conectarlos entre sí; el contactor más común 
para inversión de motores es el SW202. 
El diseño seguro del SW202 permite la apertura de un 
circuito en caso de accionamiento simultáneo de ambas 
bobinas.  

Todos los  contactores  llevan soplado magnético por 
defecto, lo que permite la ruptura rápida y segura de 
corrientes demasiado elevadas. 
Sin embargo, bajo demanda previa, se puede adquirir la 
gama de contactores SW200 sin soplado magnético. 
El índice “N” indica la ausencia de soplado magnético 
(ej. SW200N) 
El soplado magnético sensibiliza la polaridad de los con-
tactos; es pues importante respetar los signos positivos 
marcados en las tapas. 

MONTAJE DOBLE Y TRIPLE DE  
CONTACTORES 

SOPLADO MAGNÉTICO 

 SW200 
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Se puede añadir un microruptor normalmente abierto, nor. cerrado de resistencia 5A a 24V c/c. 
Los contactos auxiliares se precisan mediante el índice A (ej. SW200A). 

CONTACTOS AUXILIARES 

ESQUEMAS DIMENSIONALES 
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DIAGRAMAS DE CONEXIÓN 

ESQUEMAS DIMENSIONALES 

SW201 
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NÚMERO PRINCIPAL 

    
CONTACTOS AUXILIARES 

     SIN SOPLADO MAGNÉTICO 

SW200 A N 43     

IDENTIDAD 
      

PESO CONTACTORES 

Añadir  20 gramos por contacto auxiliar  

SW200 1350 gramos SW202 3350 gramos SW205 3400 gramos SW210 1400 gramos SW214 3000 gr. 

SW201 1600 gramos SW204 2900 gramos SW208 4300 gramos SW213 4400 gramos   
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SW200 O S O O 

SW201 O S O O 

SW202 O S S O 

SW204 O S S O 

SW205 O S S O 

SW208 O S S O 

SW210 O S O O 

SW213 O S S O 

SW214 O S S O 

O= Opcional  S= Estándar                     N= Inexistente 

   12V CC 24V CC  36 VCC   48V CC   60VCC  72V CC 80VCC 

  
Bobinas régimen intermitente 
(Ohms) 

4 15 32 54 94 167 141 

Bobinas régimen continuo (Ohms) 

  
8 32 94 141 245 360 360 

RESISTENCIA BOBINAS MÁS COMUNES 

    SW202 
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CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 

Intensidad Nominal (100%): 250 Amperios 

Intensidad en régimen intermitente a: 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

 
450 Amperios 
390 Amperios 
360 Amperios 
320 Amperios 
300 Amperios 

Corriente de ruptura (tiempo constante 5ms) 
SW200N y SW210N 
SW200 y SW210 
SW201N* y SW202N* 
SW201* y  SW202*   
* Contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados 

 
1500A a 48V CC 
1500A a 96V CC 
1500A a 48V CC 
1500A a 96V CC 

 

Tensión máxima de los contactos: 
SW200N y SW210N 
SW200 y SW210 
SW201N y SW202N 
SW201 y  SW202  

 
48V CC 
96V CC 
48V CC 
96V CC 

Caída de tensión en 100A: 
SW200 y SW210 
SW201 y  SW202 (contactos norm.abiertos) 
SW201 y  SW202 (contactos norm.cerrados) 

 
40mV 
40mV 
40mV 

Vida mecánica >5x106 

Potencia disipación bobina: 
Régimen intermitente 
Régimen continuo 

 
30-60W 
13-21W 

Tensión máxima de entrada (bobina 20ºC) 
Régimen intermitente 
Régimen continuo 

 
60%V 
66%V 

Tensión de caída 10-20%V 

Tiempo de conexión (contacto n/a) 40ms 

Tiempo de apertura (contacto n/a): 
Sin supresor 
Con diodo supresor 
Con diodo y resistencia (según valor) 

 
10ms 

100ms 
30ms 

Contacto principal (SW201 y SW202) 
Normalmente cerrado/normalmente abierto 
Normalmente abierto/normalmente cerrado 

 
14ms 
8ms 

Tiempo conmutación del cont. principal 3ms 

Intensidad nominal del microauxiliar 5A 

Capacidad del microauxiliar (carga resistiva) 5A a 24V VV CC 
2A a 48V CC 

0,5A a 240V CC 

Esta información es orientativa; los datos 
pueden variar según la aplicación 

nº 22909 

C/Jules Verne, 5   08006 Barcelona 
TEL.: + 34 93 2262085   
FAX: + 34 93 2265921 
www.sevtronic.com      
info@sevtronic.com 


